Mostki tadunkowe

RH1

Najbardziej precyzyjne rozwiazanie.

Uktad hydrauliczny. Zawiasy

Mostki tadunkowe
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System konstrukcyjny z samooczyszczajacymi sie
zawiasami pfaskimi wykonanymi ze stali ST-52 cigtej
laserowo, zapewniajacy perfekcyjne osiowanie
i odporno$¢. Ponadto ma on na celu zapobieganie
nieprawidtowemu ustawieniu ruchomych czesci platformy
na skutek zabrudzenia.

2) W skiad wyposazenia hydraulicznego wchodza: silnik
elektryczny 1,0 CV, pompa hydrauliczna o przeptywie 5 I/m
i zbiornik 7 litrowy z podgladem poziomu oleju,
elektrozawor bezpieczenstwa, sitownik wysokosciowy
z pretem @50 mm, sitownik wargowy z pretem @30 mm
oraz weze hydrauliczne.

Panele stop i naklejki Panel sterowania 5
bezpieczenstwa. Inkema.

Caly panel sterowania zostal zaprojektowany przez
Inkema. Z tego powodu ma on rozne programy dla
réznych manewrdow.

Cecha charakterystyczng RH1 jest to, ze podczas lezenia
na podstawie pojazdu przystosowuje sie do podnoszenia
i opuszczania ciezaréwki spowodowanego zatadunkiem
i roztadunkiem, dzieki bocznemu nachyleniu.

Zawor bezpieczeristwa chroniacy przed upadkiem
w sitowniku hydraulicznym jest tak skonstruowany, ze
w przypadku nieoczekiwanego odjechania pojazdu moze
on zosta¢ zablokowany, co zapobiega upadkowi rampy

Proste, szybkie i funkcjonalne. Bez watpienia Inkema RH1 jest Bezpieczenstwo jest podstawowym wymogiem dla kazdego

doskonalym rozwigzaniem dla kazdej rampy zatadowczej. profesjonalisty. Z tego powodu wszystkie pomosty Inkema 3 Wszystkie waly s3 zabezpieczone przed korozjg
Dzieki hydraulicznemu mechanizmowi przechylania i skladanej maja rézne systemy bezpieczenstwa: pasywacyjng cynkowa powloka elektrolityczna.

klapie mostek fadunkowy zakrywa szczeling i wysoko$¢ 8 Wszystkie elementy, takie jak czesci ruchome, krawedzie
pomiedzy rampg tadunkowg a samochodem cigzarowym, 4 System centrowania pomiedzy krawedzia a rampa i fawy sa malowane antykorozyjna jednowarstwowa farba
dzieki czemu moze mocno przylega¢ do rampy zatadowczej. z nylonowymi przegrédkami, aby zapewni¢, ze krawedz poliuretanowa, ktéra zapewnia 100% ochrone.

Mostek Inkema RH1 skiada sig z trzech czesci: jest zawsze w prawidlowej pozyciji roboczej.

i innych elementéw znajdujacych sie na jej powierzchni
(operatorow, wozkow widfowych itp.).

Zatrzymanie awaryjne aktywowane przetgcznikiem sekgcji
lub napieciem zerowym.

Platforma z gérnym arkuszem blachy ryflowanej
o grubosci 6/8 mm oraz zestawem laminowanych profili
i ochronnych paneli bocznych.

Krawedz wykonana z blachy ryflowanej o grubosci
13/15 mm. Krawedz jest skladana i frezowana na koncu,
aby dopasowac sie do pojazdu i utatwi¢ przejazd wézkow
widtowych.

Z kolei konstrukcja dolna skiada sie z laminowanych
profili, na ktérych montowana jest platforma i zespot
hydrauliczny.

Zawor zabezpieczajacy przed upadkiem wewnatrz
sitownika hydraulicznego.

State i ruchome panele boczne, ktére peinig funkcje
osfony stép.

Platforma z goérng powierzchnia z blachy ryflowanej
chroniacej przed upadkiem.

Oznakowanie bezpieczenistwa w postaci naklejek na
czesciach ruchomych.

Listwa zabezpieczajaca zapobiegajaca zamykaniu sie
mostka podczas prac konserwacyjnych.
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* Specyfikacja techniczna RH1 znajduje sie na stronie 22.
** Wszystkie mostki RH1 s zgodne z normami UE. Mozna je sprawdzi¢ na stronie 25.
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